




4 Explosion Proof Electrical Fittings Safety Equipment for Hazardous Areas

ZONES
Cortem sockets and plugs can be used in hazardous areas
both with presence of gas and flammable dusts.
According to the prescriptions of the Atex directive 94/9/CE,
they are considered equipment of Class 2 and can be used
in Zone 1 and 2 for gases, and Zone 21 and 22 for dusts
respectively.

ZONE DI USO
Le Prese e le spine realizzate da Cortem, possono essere uti-
lizzate sia nelle zone di pericolo per la presenza di gas, sia
per la presenza di polveri infiammabili.
Secondo i dettami della Direttiva Atex 94/9/CE sono appa-
recchiature di Categoria 2 e possono essere utilizzate rispet-
tivamente in Zona 1 e 2 per i Gas e in Zona 21 e 22 per le
polveri.

Sockets and plugs introduction - Introduzione alle prese e spine

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA ATEX
Tutta la gamma di prese e spine Cortem è conforme alla diretti-
va Atex 94/9/CE, e sono contraddistinte anche dal marchio CE.

CLASSIFICAZIONE ELETTRICA
Le prese di nuova generazione rispettano tutti i dettami
delle norme delle prese industriali, garantendo l’imper-
meabilità, la protezione dalla corrosione e la robustezza
necessaria all’utilizzo in cantiere.
Essendo conformi alla EN 60309, la tensione nominale
delle prese è codificata con un colore. Inoltre le prese
per le differenti tensioni presentano uno o più tacche che
impediscono l'inserimento di una spina non corrispon-
dente. Non è possibile inoltre abbinare prese e spine
con differente disposizione dei contatti o differente valo-
re di corrente massima: per esempio una presa da 16 A
3P+T (3 poli + terra) 400 V non combacia con una 16 A
3P+N+T (3 poli + neutro +terra) 400 V e una 16 A 2P+T
230 V non combacia con una 32 A 2P+T 230 V.
La codifica dei colori è:
25 V: Viola 
50 V: Bianco 
100-130 V: Giallo 
200-250 V: Blu 
346-460 V: Rosso 
500-750 V: Nero 

ELECTRICAL CLASSIFICATION
The new generation sockets comply with all the prescrip-
tions of the industrial sockets; the impermeability, the pro-
tection against corrosion and the strongness are therefore
guaranteed.

In compliance to the standard EN 60309 the socket’s rated
voltage is indicated by the colour. Furthermore, sockets
with different voltages are provided with one or more not-
ches, thus avoiding the coupling of a non-suitable plug. It
is also impossible to couple sockets and plugs with a dif-
ferent disposition of pins or with a different maximum
power value: for instance, a socket 16 A 3 poles + earth
400 V does not fit with one 16 A 3 poles + neutral + earth
400 V, and one 16 A 2 poles +earth 230 V does not fit with
one 32 A 2 poles + earth 230 V.
The colours indicate the following voltages:
25 V: Violet
50 V: White
100-130 V: Yellow
200-250 V: Blue
346-460 V: Red
500-750 V: Black

The pins may be single-phase (2 poles + earth), three-phase
without neutral (3 poles + earth) and three-phase with neu-
tral (3 poles + neutral + earth). The earth pin is always avai-
lable. The rated currents are: 16, 32, 63 and 125 A.
The main combinations are: yellow 2 poles + earth, blue 2
poles + earth, yellow 3 poles + earth, red 3 poles + neutral
+ earth. The blue 2 poles + earth are usually used to supply
single-phase voltage.

CONFORMITY TO ATEX DIRECTIVE
The whole range of Cortem plugs and sockets is compliant
to Atex directive 94/9/CE and is marked CE.

I connettori possono essere monofase (2P+T), trifase
senza neutro (3P+T) e trifase con neutro (3P+N+T). È sem-
pre presente il contatto di messa a terra. Le correnti nomi-
nali sono: 16, 32, 63 e 125 A.
Le combinazioni più diffuse sono giallo 2P+T, blu 2P+T,
giallo 3P+T, rosso 3P+N+T. Le blu 2P+T sono in genere uti-
lizzate per fornire tensione monofase.
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Prescriptions of the Directive 94/9/CE - Requisiti della Direttiva 94/9/CE
CCoorr..tteemm,,  MMiillaannoo (name and address of the manufacturer - nome e indirizzo del costruttore) 

PPYY223322GG (type, serial number and year of manufacturing - tipo, numero di serie e anno di costruzione)

CCEE (CE marking, attachment X - marcatura CE, allegato X)

EExx  ""22GG"" (Group II - gas - Class 2 equipment - Gruppo II - gas, apparecchiatura di categoria 2)

44558811 (Notifying Body identification number, responsible of surveillance - numero di identificazione dell'O.N. responsabile della sorveglianza)

Prescriptions of the Standard EN 60079-0 - Requisiti della Norma EN 60079-0
FF CortemGroup (symbol/name of the manufacturer- simbolo/nome del costruttore)

EExx  dd  IIIICC  TT55  EExx  ttDD  AA2211 (protection method, gas group, temperature class - modo di protezione, gruppo del gas, classe di temperatura)

SSIIRRAA  0011  AATTEEXX  11226644  (certificate number - numero di certificato)

1. Cortem equipment are suitable for all places, except
mines.

2. Category: according to Atex classification, the Class 2
equipment are suitable to be used in Zone 1 and 2 for
gases and Zone 21 and 22 for dusts.

3. The equipment is suitable for installation both in presen-
ce of Gas (G) and of Dusts (D).

4. Indicates the protection method, in this case Ex-d
(explosion proof), for the Gas group IIC (any type of
gas).

5. Indicates the Temperature Class. In this case the equip-
ment maximum temperature is 100°C, at an ambient
temperature of 60°C.

6. Name of the laboratory, certificate  year of issue, certifi-
cate number.

1. Le apparecchiature Cortem sono idonee a tutti i luoghi
ad eccezione delle miniere.

2. Categoria: secondo la Classificazione Atex le apparec-
chiature di Categoria 2 sono idonee per essere utilizza-
te in Zona 1 e 2 per i Gas e Zona 21 e 22 per le polveri.

3. Sono utilizzabili per essere installati sia in presenza di
Gas (G) che in presenza di polveri (D).

4. Indica il modo di protezione che in questo caso è Ex “d”
(a prova di esplosione) per la classe dei Gas IIC (qual-
siasi tipo di gas).

5. Indica la Classe di temperatura. In questo caso la tem-
peratura massima dell’apparecchiatura è di 100° C con
una temperatura ambiente di 60° C.

6. Nome del laboratorio, anno di rilascio del certificato,
numero di certificato.

II 2 G/D Ex d IIC T5 SIRA 01 ATEX 1264

11 22 33 44 55 66

MARKING SAMPLE
ESEMPIO DI MARCATURA

EExx  IIII  22  GGDD  EExx  dd  IIIICC  TT55  EExx  ttDD  AA2211  IIPP6655

01 catalogo nuovo  6-12-2007  14:51  Pagina 5




